Konfiguracja

Program wykorzystuje domysle ustawienia komunikacyjne urzadzen, ktére przedstawiono w tabeli.

Sterownik wPLC101: wFC.101 (1)
TCP/IP Modbus
Adres 192.168.000.100 ~Adres 200
Maska Podsieci 255.255.255.000 = Predkos¢
Adres Bramy 192.168.000.001 = Parzystos¢ = Even
Modbus
Predkosc 38400 baud
Parzystos¢ Even

llos¢ bitdéw stopu | 1 bit stopu

38400 @ Predkos¢

wFC.101 (2) wFC.101 (3)
Modbus Modbus
Adres 201 Adres 202
38400 = Predkos¢
Even Even

Parzystosc Parzystos¢

38400 Predkos¢

wFC.101 (4)
Modbus

Adres 203

38400

Parzystos¢ = Even

*Ustawienia sterownika wPLC mozna zmienic z poziomu wyswietlacza. Do zmiany ustawien sterownika wFC nalezy wykorzysta¢ jego panel wFCl

W pierwszej kolejnosci nalezy skonfigurowac karte sieciowg komputera, tak aby mogta skomunikowac sie ze
sterownikiem. W tym celu nalezy otworzy¢ Panel sterowania-> Siec i Internet -> Pofaczenia sieciowe -> Wiasciwosci
karty sieciowej -> Wiasciwosci: Protokot internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4). Nastepnie ustawi¢ adresy uzywanej karty,
tak aby dziatata w jednej podsieci z komputerem. Przykfad takiego ustawienia w systemie Windows 10 przedstawiono

ponizej.
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Korfigunuj

To polgczenie wykorzystuje nastepujgce skiadniki:

Diagnozuj to polaczenie

Polaczenie lokalne
Kabel sieciowy odigczony
x @7 TAP-Windows Adapter V9

Zmien nazwe tego pofaczenia Wyswietl stan tego potacz

E Pofaczenie sieciowe Bluetooth
| -
-\,B Brak potaczenia
x

Bluetooth Device (Personal Area ..

’9 Hamonogram pakietow QoS ~
& Protokeél intemetowy w wersii 4 (TCP/IPvd)

. Protokal muttipleksera karty sieciowej fimy Microsoft

. Sterownik protokatu LLDP fimy Microsoft

2. Protokdl intemetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)
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Anuluj

Wiagciwosci: Protokat internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) x
Ogdlne

Przy odpowiedniej konfiguradii sieci mozesz automatycznie uzyskac
niezbedne ustawienia protokotu IP. W przeciwnym wypadku musisz
uzyskad ustawienia protokofu IP od administratora sieci.
(C) Uzyska] adres IP automatycznie
@ Uzyj nastepujacego adresu IP:
Adres IP: .
255 . 255 . 255
192 .168. 0

Uzyska] adres serwera DNS automatycznie

Maska podsied:

192 . 168 . 0 .192
.0
L1

Brama domysina:

(@) Uzyj nastepujacych adresdw serwerdw DNS:

Preferowany serwer DNS:

|

Alternatywny serwer DNS:

O Sprawd? przy zakoficzeniu poprawnosc

ustawier Zagwansowane. ..

Anuluj

Kompleksowe i elastyczne rozwigzania dla automatyki

Wa

way better



Poprawnos¢ konfiguracji mozna sprawdzi¢ za pomoca wiersza polecen w systemie Windows. W tym celu
nalezy otworzy¢ menu start i wpisa¢ w wyszukiwarke ,cmd”. Nastepnie uruchomic¢ program wiersz polecen i wpisac
komende ping i adres sterownika. W przypadku poprawnej komunikacji w konsoli pojawi sie komunikat o statystyce

potaczenia jak ponizej.

mum = 1ms,

Ustawienia projektu

Nalezy pobrad i zainstalowac program KIDE ze strony:

https://wayy.pl/kide/setup.exe

Po otwarciu programu KIDE nalezy wybrac opcje otwédrz projekt z zaktadki Plik.

[ kiDE| 0.0.302.8 |

Pomoc
MNowy 3
| Crtwarz projekt ctrl-0
Ostatnio otwarte 3

Zapisz jako

Ustawienia Kide

Zamknij Kide

Kompleksowe i elastyczne rozwigzania dla automatyki Wa

way better


https://wayy.pl/kide/setup.exe

Po wybraniu polecenia Otworz projekt otwiera sie okno wyboru. Nalezy wyszukaé pobrany plik kproj i go
otworzyc.

@ «ide X
« v < Programy na sklep » Praykdad v 0 2 Przeszukaj: Praykiad
Organizuj » Nowy folder =« [ o
[ Pulpit - MNazwa Data modyfikacji Typ
& Pobrane  # [ Przyktad.kproj 14.03.2022 10:53 Kide project
=| Dokumenty o
= Obrazy »
Klimakonwektor
Odzysk ciepta ze
stare
Sterwowanie osr
@ OneDrive
3 Ten komputer
5D .
S SDHC (D) w [ >
Nazwa pliku: | Przykiad w || Plik KIDE (kproj) ~

Otwdrz Anuluj

Gdy program jest juz otwarty w KIDE, nalezy sprawdzi¢, czy ustawienia komunikacyjne programu sa
odpowiednie dla wykorzystywanych urzadzen. W tym celu otwieramy zaktadke ustawienia projektu. W ustawieniach
projektu ustawia sie adres IP sterownika oraz ustawienia parametréw zapisu danych na karte SD.

IP urzadzenia

IP urzadzenia dla wgrywania programu | 192,168.0.100

Logowanie na karte SD

Nadpisuj nastarszy wpis w przypadku braku miejsca na karcie 500 []

Kompleksowe i elastyczne rozwigzania dla automatyki Wa

way better



Jezeli adres IP sie zgadza, nalezy analogicznie przejs¢ do ustawien wHMI (Jezeli wHMI102.2.8 jest

wykorzystywany w projekcie). Wybieramy

Plik

Whascrwosa

Edycja

‘%l Search ]

Opcje sterowanie ->HMI.

Projekt | Sterowanie | Pomoc

-

Prezentacja parametrdw

| HMI

Ekran sterownika

Aby otworzy¢ okno ustawien, nalezy kliknaé¢ symbol kota zebatego, znajdujacego sie na miniaturce
wyswietlacza, gdzie ustawiamy nazwe HMI uzywang i widoczna jedynie w projekcie KIDE, oraz adres IP.

Hmil ¥ Ustawienia HMI X
192.168.0.101
IP HMI
-~ -’; Nazwa |[Hmil
Adres HMI do wgrania programu  |192,168.0,.101
Wgrywanie aplikacji na sterownik
Wybieramy zaktadke wgraj aplikacje na urzadzenie.
Plik Edycja | Projekt | Sterowanie Pomoc
Wiasciwosci Dodaj nowy diagram
Dodaj region
Dodaj komentarz
Buduj shift-ctrl-B
Symulacja F5

Odczytywanie parametrdw Modbus/TCP
Optymalizacja parametrow

Usur nieuzywane obiekty

Wygraj aplikacje na urzadzenie

Usun aplikacje z urzgdzenia
Alktualizowanie prametréw Modbus/TCP

Ustawienia projektu

Kompleksowe i elastyczne rozwigzania dla automatyki

Wa\vy



Opcja stuzy do programowania sterownikéw i wyswietlaczy w.HMI. Po wybraniu, wyswietli sie nowe okno z opcja
wyboru czynnosci oraz urzagdzen mozliwych do zaprogramowania.

Waraj aplikacje na urzadzenie — O >

Nazwa Status Komunikat
Ustaw czas na wPLC
Programuj Hmil (192,168.0.101)
Programuj wPLC (192,168.0.100)

(ESRLIRLIEY

Wykonaj Anuluj

Jezeli program zostat wgrany prawidtowo, na zielono wyswietli sie infromacja o powodzeniu, a po kilku
sekundach ekran sterownika zrestartuje sie. Jezeli program nie zostanie wgrany, nalezy zweryfikowa¢ konfiguracje
urzadzen i ustawien programu.

Wgraj aplikacje na urzadzenie — O x

Mazwa Status Komunikat
Ustaw czas na wPLC

Programuj Hmil (192.168.0.101)
Programuj wPLC (192.168.,0.100)

Wykona) Anuly)
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