Centrala nawiewna

Program realizuje sterowanie centralg nawiewna, w taki sposéb, aby utrzymywac zadanag temperature nawiewu.
Program

Lista parametréw edytowalnych:

e KanNawTempZad - temperatura zadana nawiewu

e KanNawTempHist1 — histereza nagrzewnicy — poziom wiaczenia (TempZad - KanNawTempHist1)
e KanNawTempHist2 — histereza nagrzewnicy — poziom wytgczenia (TempZad + KanNawTempHist2)
e WentNawBiegZad — zadany bieg pracy wentylatora

e PLCStanPracyZad — wtaczenie/wytaczenie centrali ze sterownika

e HMIStanPracyZad — wtaczenie/wytaczenie z panela HMI
Pozostate parametry programu tylko do odczytu:

e KanNawTemp - temperatura nawiewu

e NagPracaStan — stan pracy nagrzewnicy

o PstNawWywStan- stan przepustnicy

e PstSygOtw — sygnat zwrotny otwarcia przepustnicy

e SprezNaw — sprez wentylatora nawiewu

e SprezAlarm — alarm sprezu wentylatora nawiewu

e LampPraca - stan sygnalizacji $wietlnej pracy

e LampFilBr - stan sygnalizacji $wietlnej zabrudzenia filtra
e LampAwaria — stan sygnalizacji $wietlnej awarii

e FilNawPres — stan presostatu filtra

e  PrzycStart — stan przycisku start

e PrzycStop — stan przycisku stop

e PrzycReset — stan przycisku resetu

e CentPracStan - stan centrali

e TempHMI - temperatura pomieszczenia odczytana z panelu HMI.

e HarmOn - stan aktywacji dziatania harmonogramu

Po uruchomieniu centrali, w pierwszej kolejnosci otwiera sie przepustnica nawiewu. Po 60s uruchamia sie wentylator.

Po 120s od startu uruchamia sie nagrzewnica elektryczna.
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Po wytaczeniu centrali, w pierwszej kolejnosci wytgcza sie nagrzewnica. Po 120s wytacza sie wentylator oraz zamyka
sie przepustnica nawiewu.

Regulator histerezy nagrzewnicy sterowany jest temperaturg nawiewu.

Wentylator moze pracowa¢ w biegach. Zaktada sie, ze na pierwszym biegu, predkos¢ powietrza w kanale
wentylacyjnym nie moze by¢ nizsza niz 0,5 m/s. W ramach zabezpieczenia nagrzewnicy przed uszkodzeniem, algorytm
programu pozwala na jej prace, tylko wtedy, gdy pracuje wentylator centrali. Sterowanie moze odbywac¢ sie wedtug
harmonogramu dobowego. Harmonogram mozna ustawi¢ z poziomu sterownika, hmi, lub w bloczku OnOffScheduler,
w programie, przed jego wgraniem na sterownik.

W sterowaniu centralg przewidziano trzy lampki sygnalizacyjne.

- sygnalizacja pracy S1 — Sygnalizuje uruchomienie centrali

- sygnalizacja ostrzezenia S2 — Sygnalizuje zabrudzenie filtra. Stan zabrudzenia badany jest przez presostat filtra.

- sygnalizacja awarii S3 — Sygnalizuje alarm sprezu wentylatora lub alarm otwarcia przepustnicy. Alarm otwarcia
przepustnicy wystepuje gdy 60 sekund po wtaczeniu centrali, nie pojawi sie sygnatu otwarcia z sitownika przepustnicy.
Alarm sprezu wystapi, jezeli w ciagu 30 sekund pracy wentylatora, presostat wykryje sprez ponizej zadanej wartosci. W
razie wystgpienia alarmu, nalezy wyeliminowadl usterke, nastepnie wcisng¢ przycisk reset na centrali i ponownie

uruchomié centrale.

Wartos¢ parametréw mozna kontrolowac i edytowac: Piik__ Edycja Sterowanie _Pomoc
Wiasciwosci Dodaj nowy diagram

ez poziomu KIDE, korzystajac z opcji Odczyt parametréw i

Dodaj komentarz

Modbus/TCP, ) Buduj shift-ctrl-B

Symulacja F
ez menu sterownika (Ust. programu - Lista parametrow) | Odczytywanie parametréw Modbus/TCP

Optymalizacja parametrow

e za pomoca panela HMI, wg danych zdefiniowanych w Usus ieuzywane obieky

programie. Waraj aplikacje na urzadzenie

Usun aplikacje z urzadzenia
Aktualizowanie prametréw Modbus/TCP

Ustawienia projektu

wHMI
Na gtéwnym ekranie panela HMI, widoczne sa cztery parametry:

e Temperatura pomieszczenia — parametr do odczytu
e Aktualny bieg wentylatora — parametr edytowalny
e Temperatura nawiewu — parametr edytowalny

e Stan centrali — parametr edytowalny

Kompleksowe i elastyczne rozwigzania dla automatyki Wa ! y
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W gtéwnym menu panela HMI, widoczne sa trzy zaktadki ,Centrala”, ,Urzadzenia” oraz ,Program”.

Centrala Urzadzenia

-

Program ON

I\

W zaktadce ,Centrala” znajduja sie: informacje o stanie centrali, ustawienia temperatury nawiewu oraz histerezy
temperatury nawiewu. W zakfadce ,Urzadzenia” znajduja sie informacje o stanie wentylatora, nagrzewnicy, filtra oraz
przepustnicy. W zaktadce ,Program” znajduja sie ustawienia harmonogramu pracy centrali. Po kilkusekundowym
przytrzymaniu okienka zaktadki program, mozna aktywowac lub dezaktywowaé dziatanie harmonogramu. (Uwaga! Aby

mozliwym byto wiaczanie i wytaczanie centrali z przyciskow, harmonogram musi by¢ nieaktywny)
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Schemat technologiczny
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Schemat potaczen

NE1 — Nagrzewnica elektryczna

S1 - Sygnalizacja pracy centrali

oy
S2 — Sygnalizacja zabrudzenia filtra 24y

S3 - Sygnalizacja alarmu centrali

T1 — Czujnik temperatury nawiewu
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