Konfiguracja

Program wykorzystuje domysle ustawienia komunikacyjne urzadzen, ktére przedstawiono w tabeli.

Tabelal:Ustawienia komunikacyjne urzadzen.

Sterownik wPLC101: Panel wHMI.102.2.8 Modut wDDM301
TCP/IP TCP/IP Modbus
Adres 192.168.000.100 ~Adres 192.168.000.101 = Adres 247
Maska Podsieci 255.255.255.000 Maska Podsieci = 255.255.255.000 Predkos¢ 38400
Adres Bramy 192.168.000.001 = Adres Bramy 192.168.000.001 = Parzystosc Even
Modbus
Predkos¢ 38400 baud
Parzystosc Even

llo$¢ bitéw stopu 1 bit stopu

*Ustawienia urzadzerh mozna zmieni¢ z poziomu wyswietlacza, w przypadku sterownika (opcja Ust. sterownika) oraz panela HMI. Do zmiany ustawieh modutu wDDM

nalezy wykorzysta¢ program Device Configurator.

W pierwszej kolejnosci nalezy skonfigurowac karte sieciowa komputera, tak aby mogt skomunikowac sie ze
sterownikiem. W tym celu nalezy otworzy¢ Panel sterowania-> Siec i Internet -> Potaczenia sieciowe -> Wihasciwosci
karty sieciowej -> Wiasciwosci: Protokot internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4). Nastepnie ustawi¢, adresy uzywanej karty

tak aby dziatata w jednej podsieci z komputerem. Przyktad takiego ustawienia w systemie Windows 10 przedstawiono

ponizej.
&
4 E‘ » Panel sterowania » Siecilnternet » Polaczenia sieciowe v 4
Organizuj « Wylgcr to urzadzenie sieciowe Diagnozuj to polaczenie Zmien nazwe tego pofaczenia Wyswietl stan tego potgcz
— Ethernet — Pofaczenie lokalne — Pofaczenie sieciowe Bluetooth
L__‘,E’, Sie¢ niezidentyfikowana 'g.,. Kabel sieciowy odlgczony 'L-..,. Brak polaczenia
@7 Realtek PCle GBE Family Controller 3¢ @27 TAP-Windows Adapter V9 b4 B Bluetooth Device (Personal Area ..,

il
w
Wihasciwosci: Protokat internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) x
Sied Udostepnianie
Ogdlne
Polacz, uiywajac:
Przy odpowiedniej konfiguradii sieci mozesz automatycznie uzryskacd
| I Resttek PCle GbE Family Controller niezbedne ustawienia protokohu IP. W przeciwnym wypadku musisz
uzyskad ustawienia protokofu IP od administratora sieci.
Konfigunj..
To polaczenie wykorzystuje nastepuiace skiadniki: () Uzyskaj adres [P automatycznie
L? Hamonogram pakistéw QoS A (@) Uzyj nastepujacego adresu IP:
A, Protokdl intemetowy w wersji 4 {TCP./|Pwd) Adres 1P; 192 ,168 . 0 . 192
O . Protokat muttipleksera karty sieciowej fimmy Microsoft
4. Sterownik protokotu LLDP firmy Microsoft Maska podsiedi:
4. Protokat intemetowy w wersii 6 (TCP/IPvE) Brama domyéina: 192 168 . 0 . 1
.. Responder odnajdywania topologi warstwy linku
4 Sterownik We./Wy mapowania z odnajdywaniem topolc v Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
< >
(®) Uzyj nastepujacych adresdw serwerdgw DNS:
Zai - Wiadciwosci
Zainstalyj... Odinstaluj Wiasciwosci Preferawany serwer DNS: l:l
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. Domysiny atywny serwer '
protokal dla sieci rozleghych umozliwigigcy komunikacie
polgczonych sieci roznych typéw 0 Sprawd? przy zakoficzeniu poprawnoéé
I ustawier Zaawansowane...
'rod
OK Anuluj Anuluj
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Poprawno$¢ konfiguracji mozna sprawdzi¢ za pomocg, wiersza polecen w systemie Windows. W tym celu
nalezy otworzy¢ menu start i wpisa¢ w wyszukiwarce cmd. Nastepnie uruchomi¢ program wiersz polecen i wpisac
komende ping i adres sterownika. W przypadku poprawnej komunikacji w konsoli pojawi komunikat o statystyce

potaczenia, jak ponizej.

imum = , Maximum = 1ms,

Ustawienia komunikacyjne modutu

Program korzysta z domysinych ustawien komunikacyjnych urzadzen. Jezeli jednak wystapi potrzeba ich
zmiany, nalezy skorzystac z programu Device Configurator, ktory jest dostepny do pobrania na stronie wayy.pl. Do
bezposredniego podtaczenia urzadzenia z komputerem niezbedny jest Konwerter USB RS485, rowniez dostepny na
stronie wayy.pl

W celu konfiguracji modutu DDM, nalezy podtaczy¢ konwerter do portu Modbus urzadzenia, oraz do
komputera przez port USB, po wczesniejszej instalacji sterownikow konwertera. Nastepnie nalezy uruchomié program

Device Configurator.
Jezeli znane sg aktualne ustawienia komunikacyjne modutu, nalezy wybra¢ zaktadke Potgczenie -> Ustawienia
potaczenia i je wprowadzic.

Plik Polaczenie Sie¢ Ustawienia

(88 Ustawienia polaczenia - m] X
[] Brama TP

ID urzadzenia: 47
Predkost transmisji 38400 v
Parzystose: Nieparzysta v
Bity stopu: 1 v
com: com3 v
Interwat pobierania danych (ms): 10005

Potaczenie: @ | Zapytania: 0 | OK: 0 | Btedy: 0 Vezytaj domysine Przeslij domysine Odczytaj z urzadzenia £lij ustawienia

Po wprowadzeniu ustawien nalezy wybra¢ zaktadke Potaczenie -> Potacz, nastepnie z listy wybra¢ model modutu
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(8 DeviceConfiguratar v1.3.0.0

Plik Polgczenie Sieé Ustawienia

| B8 wybierz urzadzenie - O X

wW2AIZA0.101 &
wZAIZA0.102
w2DI2DO.101
w2DIZD0.102
wDDM.101
wDDM.201
wDDM.301
wDDM.401
wDDM.501
wDDM.601
wDPS.101
wDPS.102
wDPS5.201
wDPS.202
wTHS.101
wTHS.201
wTHS.202

wT5.101
T 201

‘Wezytaj plik oK

Polaczenie: @ | Zapytania: 0 | OK: 0 | Btedy: 0 Wiezytaj domysine Przeslij domys$ine Odczytaj z urzadzenia Wyslij ustawienia Whlij wyjécia

Jezeli jednak nie znamy aktualnych ustawien modutu, nalezy skorzystaé z opcji ,Szukaj urzadzen” w zaktadce siec.
Nalezy ustawi¢ parametry wyszukiwania, i nacisna¢ przycisk ,szukaj”. W liscie urzadzen, wyswietlg sie urzadzenia

dostepne w sieci. Nalezy wybraé¢ szukany modut a nastepnie klikna¢ przycisk ,potacz”

8 DeviceConfigurator v1.3.0.0 - [m] x
Plik Polaczenie Sie¢ Ustawienia A @ Szukej urzadzen _ o % |
Predkoé¢ transmisi: 2400-230400 x
Parzystoic: Parzysta, Nieparzysta, Brak M
com: com2 N
Interwal pobierania danych (ms): 1000@
Lista urzadzer:
Predkost transmisji Parzystosé 1D urzgdzenia Nazwa urzadzenia
38400 [Parzysta | 247 |wDDM.201
Polgczenie: @  Zapytania: 0 | OK: O | Btedy: O T WCZYTE] TOTTTySTe ||~ PTZEsT] Uomysie | [ UuCZyE) Z UTZguzena || slij ustawienia Wyslij wyjscia

Nastepnie uruchomi sie okno konfiguracyjne modutu, gdzie nalezy wybraé zaktadke ,Parametry urzadzenia” i ustawic¢

parametry komunikacyjne zgodnie z tabela1.
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[ DeviceConfigurator v1.3.0.0

| Plik Polaczenie Sieé Ustawienia
Opis urzadzenia | Parametry urzadzenia | Tryb Offline | Wejécia uniwersalne | Wyjécia cyfrowe | Wyjécia analogowe

Domyzlna

Potaczenie: @ | Zapytania: 4 | OK: 3 | Bledy: 0

Ustawienia projektu

Nalezy pobrac i zainstalowac program KIDE ze strony :

Adres Opis Wartos¢ odczytana/de zapisu Wartos¢ obecna

0 Numer seryjny 0022/2150-00006| 0022/2130-00008|
3 |wersja oprogramowania 2.00 2,00
4 Adres urzadzenia Modbus 247E| 247

5 |Predkos¢ transmisii 6 - 38400 bps v | 6 - 38400 bps

6 Parzystosé transmisji 2 - parzyste ¥ | 2 - parzyste

7 llog¢ bitdw Stop'u 0 - 1bit « 1 0- 1bit

60 Napigcie zasilania modulu 2421V 2421V
61 [Temperatura modulu 29 °C] 29°C

https://wayy.pl/kide/setup.exe

Wiezyta] domyéine ‘ | Przeslij domysine ‘ | Odczyta) z urzadzenia | | Wyslij ustawienia

Po otwarciu programu KIDE nalezy wybrac opcje otwdrz projekt z zaktadki Plik.

( xibE|0.0.302.8 |
Plik | Pomoc

MNowy

| Otworz projekt

Ostatnio otwarte
Zapisz projekt
Zapisz jako
Zamknij projekt
Ustawienia Kide

Zamknij Kide

shift-ctrl-S

Wyslij wyjscia

Po wybraniu polecenia Otwdrz projekt otwiera sie okno wyboru. Nalezy wyszuka¢ pobrany plik kproj i go

otworzyc.
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https://wayy.pl/kide/setup.exe

m\-:;

X
<« A <« Programy na sklep » Przykiad v D & Przeszukaj: Przykiad
Organizuj » MNowy folder == ~+ [ e
[ Pulpit + " Nazwa Data modyfikacji Typ
& Pobrane  # [ Prayktad.kprej 14,03.2022 10:53 Kide project
%= Dokumenty o
&= Obrazy bs
Klimakonwektor
Odzysk ciepta ze
stare
Sterwowanie osr
@ OneDrive
E Ten komputer
50 .
S SDHC (D2) vl =
Nazwa pliku: Prayklad w Plik KIDE (.kproj) w

Otwdrz Anuluj

Gry program jest juz otwarty w KIDE. Nalezy sprawdzi¢ czy ustawienia komunikacyjne programu, sa
odpowiednia dla wykorzystywanych urzadzeh. W tym celu otwiera sie zaktadke ustawienia projektu. W

ustawieniach projektu ustawia sie adres IP sterownika oraz ustawienia parametréow zapisu danych na karte SD

X

IP urzadzenia
MyWayy

IP urzadzenia dla wgrywania programu | 192.168.0.100

Logowanie na karte 5D

Nadpisuj nastarszy wpis w przypadku braku miejsca na karcie SO []

Jezeli adres IP sie zgadza, nalezy analogicznie przejs¢ do ustawien wHMI (Jezeli wHMI102.2.8 jest

wykorzystywany w projekcie). Wybieramy Opcje sterowanie ->HMI
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Plik Edycja Projekt | Sterowanie | Pomoc

Whasciwosc - Prezentacja parametrow

| HMI
B8] |Search Ekran sterownika

Aby otworzy¢ okno ustawien, nalezy klikna¢ w symbol kota zebatego, znajdujacego sie na miniaturce

wyswietlacza, gdzie ustawiamy nazwe HMI uzywang i widoczna jedynie w projekcie KIDE, oraz adres IP

Hmil ¥ Ustawienia HMI b4

192.168.0.101
IP HMI

-~ -~ Nazwa [Hmil
o

Adres HMI do wgrania pregramu | 192,168.0.101

Wgrywanie aplikacji na sterownik
Wybieramy zaktadke wgraj aplikacje na urzadzenie.

Plik Edycja | Projekt | Sterowanie  Pomoc

Wiasciwosci Dodaj nowy diagram

Dodaj region

g Dodaj kementarz
Buduyj shift-ctrl-B
Symulacja F5

Odczytywanie parametrow Modbus/TCP
Optymalizacja parametréw

Usun nieuzywane obiekty

Wagraj aplikacje na urzadzenie

Usun aplikacje z urzadzenia

Aktualizowanie prametréw Modbus/TCP

Ustawienia projektu

Opcja stuzy do programowania sterownikdéw i wyswietlaczy w.HMI. Po wybraniu, wyswietla sie nowe okno z opcja

wyboru czynnosci oraz urzgdzen mozliwych do zaprogramowania.
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wayy.pl

Waraj aplikacje na urzadzenie - O *

Mazwa Status Komunikat
Ustaw czas na wPLC

Programuj Hmil (192,168.0.101)
Programuj wPLC (192.7168,0.100)

Wykonaj Anulyj

Jezeli program zostat wgrany prawidtowo, na zielono wyswietli sie infromacja o powodzeniu, a po kilku
sekundach ekran sterownika zrestartuje sie Jezeli program nie zostanie wgrany, nalezy zweryfikowac konfiguracje

urzadzen i ustawien programu.

Wgraj aplikacje na urzadzenie - O b

Mazwa Status Komunikat
Ustaw czas na wPLC

Programuj Hmil (192.168.0.101)
Programuj wPLC (192.168,0.100)

Wykona) Anuly)

Comprehensive and flexible solutions for automatic control engineering
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