Sterowanie wentylatorow za pomoc3
harmonogramoéw dobowych

Program realizuje sterowanie wentylatorami wedtug harmonograméw. Dla kazdego z osmiu wentylatoréw,
mozna ustawi¢ osiem harmonograméw. Do zastosowania programu wymagany jest sterownik wPLC101, modut

wDDM301, oraz opcjonalnie wHMI.102.28.

Program

Nalezy odpowiednio ustawié parametry programu:

o Godzine oraz minuty startu mozna ustawi¢ niezaleznie dla kazdego harmonogramu, kazdego
wentylatora. Parametr Went1H6StartGodzina odpowiada za godzine rozpoczecia pracy wentylatora 1 dla
harmonogramu 6. Parametr Went7H3StartMin odpowiada za minuty rozpoczecia pracy wentylatora 7 dla
harmonogramu 3 itd.

. Aby wentylator nr 2 rozpoczynat prace wedtug harmonogramu 5 o godzinie 12.30, a kohczyt o godzinie

13.40, nalezy ustawié nastepujaco parametry programu:

Went2H5StartGodzina = 12
Went2H5StartMin = 30
WentCzasPraca = 70
. Gdy godzina i minuty startu danego harmonogramu sg ustawione na 0, harmonogram bedzie

nieaktywny. Na wyjsciu zwréci 0.

o Gdy parametr WentCzasPraca bedzie ustawiony na 0, harmonogram bedzie nieaktywny i na wyjsciu
zwréci 0.
. Parametr WentCzasPraca jest taki sam dla wszystkich harmonograméw kazdego wentylatora.

Parametry Harmonogramow, sg zapisywane w pamieci nieulotne;.

Maksymalna warto$¢ dla parametréw godzin = 23, dla minut= 59. Maksymalna warto$¢ parametru czasu pracy

wentylatora = 720. (Mozna to edytowac w liscie parametréw, w KIDE).
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Warto$¢ parametréw mozna edytowac:

ez poziomu KIDE korzystajac z opcji Odczyt parametrow
Modbus/TCP,
ez menu sterownika (Ust. programu > Lista parametrow)

e uzywajac panela wHMI.
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Dodaj nowy diagram

Dodaj region

Codaj komentarz

Buduj shift-ctrl-B
Symulacja F5

Odczytywanie parametréw Modbus/TCP

Optymalizacja parametrow

Usun nieuzywane obiekty

Woaraj aplikagje na urzadzenie

Usun aplikacje z urzadzenia
Aktualizowanie prametréw Modbus/TCP

Ustawienia projektu

Po 60 sekundach bezczynnosci, na wyswietlaczu sterownika wyswietli aktualny stan pracy wentylatoréw.

wHMI

Na ekranie panela HMI, widoczne sa dwie zaktadki ,Wentylatory” oraz ,Harmonogramy

%

Wentylatory Harmonogramy

Status OK

©

W zaktadce wentylatory znajduje sie podglad na aktualny stan danego wentylatora oraz parametr czasu pracy

wentylatoréw. W zaktadce ,Harmonogramy”, mozna dokona¢ zmian wartosci parametréow kazdego z harmonogramow.
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